SHARP 


イン フォ メー ショ ン デ ィ ス プレ イ 


形 名 


PN-HY86 1 


サイ ズ ( 表 示 サ イズ ) 


86 型 (2.174.27 mm) ( 対 角 ) 


液晶 方 式 
有効 表示 領域 


アク ティ ブ マ トリ クス 方 式 カ ラー TFT 液晶 
1.895.04x1.065.96 mm 


表示 画素 数 


3840x2160 


画素 ピッ チ 


水平 0.4935mm X 垂直 0.4935mm 


約 10 億 7374 万 色 


450 cd/m2*( 最 大 値 ) 


走査 周波 数 


水平 周波 数 


31 ~ 83kHz (アナ ログ 入力 ) 
15.625/15.734kHz、31 ~ 136kHz (デジ タル 入力 ) 


垂直 周波 数 


56Hz、60Hz、70Hz、75Hz (アナ ログ 入力 ) 
24Hz、30Hz、50Hz、60Hz、70Hz、75Hz (デジ タル 入力 ) 


所 2 ルク 回 


2 


13.5MHz、25MHz ~ 156MHz (アナ ログ 入力 ) 
25MHz ~ 600MHz( デ ジタル 入力 ) 


VGA(RGB) 


a DSUbI SE 


アナ ログ RGB 信 号 


0.7 Vp-p/75 Q 


HDMI 


HDMI 端 子 


デジ タル 色差 信号 
デジ タル RGB 信 号 


HDMI、HDCP2.2、HDMI CEC 対 応 


オー ディ オ 入 力 


35 の 2 天 ILETS 選 29 多 
HDMI 端 子 


アナ ログ 音声 信号 


ステ レオ L/R 0.5Vrms 
PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24 bit) 


オー ディ オ 出 力 


BI5I の Ka ウジ ルリ ルン / 


入力 選択 され た 信号 を 出力 


HDMI 端 子 (ARC)* 


画 | 硬 
do dl 


PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24 bit) 


内 蔵 ス ピー カー:10 W + 10 W( ス テレ オ ) 

D-SUB 9 ピン x1 

RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX 

メデ ィ ア プレ ー ヤ ー 用 、 フ ァ ー ム アッ プ 用 :DC 5V / 500mA (最大 ) 
度 0~40 て 

度 20~80 %( 結 十 の な いこ と ) 
度 

度 


RS-232C 
LAN 
USB Type-A 端 子 


使用 環境 条件 ビ 


制御 信号 端子 


USB 端 子 


-20~60 て 

10~90 %( 結 訟 の な いこ と ) 
AC100 - 240V 50/60 Hz 
3.9 A 

350 WV (標準 値 ) 

2.0 W 以 下 

0.5 W 以 下 *? 

約 44 kg 

20 度 


保管 環境 条件 上 


最大 動作 時 
電源 待機 時 (LAN 機 能 が 有効 の 場合 ) 
電源 待機 時 (LAN 機 能 が 無効 の 場合 ) 


DMI1 の み 
※ 2 工場 出荷 時 の 設定 条件 


・ 仕様 お よび 外観 は 、 改 良 の た め 予 告 な く 変 更 す る こと が あり ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
・ 会 社名 、 製 品名 等 の 固有 名 詞 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 
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